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Torjunta-aine:

Pralletriini 11,61 % (w/w)

Valmiste on imeytetty lammitettavaan tyynyyn, josta
kuumennuksen yhteydessa haihtuu valmistetta
ilmaan. Laite saavuttaa tayden tehonsa 10-30
minuutin kuluessa. Laite toimii parhaiten tyynella

saalld. Yksi laite riittdaa kattamaan noin 20 m* alueen.

Kayta useampia laitteita laajemmille alueille. Kayta
ainoastaan Thermacell-hyttystorjuntamattoja.

Preparatet har absorberats in i en uppvarmningsbar
dyna och preparatet utsondras i luften vid uppvarmn-
ing. For att uppna bista resultat, 3t apparaten vara
pa i 10-30 min, beroende p& omgivning. Produkten
fungerar bast i utomhusmiljoer med minimal
luftrérelse. En apparat tacker ett omrade pa cirka

20 m2. Anvind flera apparater ifall omradet &r stérre.
Anvand endast Thermacell-mattor.

1. Poista yksi Thermacell®-matto pakkauksesta.
Matto muuttuu kaytdssa vaaleansinisesta valkoiseksi
torjunta-aineen haihtuessa. Yksi matto kestaa noin

4 tuntia.

Ta fram en Thermacell®-matta ur dess forpackning.
Mattan &r bld i bérjan men bleknar och blir slutligen
vit nar den aktiva ingrediensen utsondrats helt och
mattan darmed ar forbrukad. En matta varar i upp till
4 timmar.

2. Varmista, ettd laite on kytketty pois paaltd (OFF-asen-
nossa). Laita matto laitteessa olevan mustan ritilén alle.
Vaihtaessasi mattoa, kytke laite pois paalta ja varmista,
ettd se on kokonaan jaahtynyt. Tyonna kaytetty matto ulos
kayttden uutta mattoa.

Kontrollera att ON/OFF knappen &r i OFF-ldge och tryck
in mattan bakom det svarta gallret. For att byta matta,
vrid ON/OFF knappen till OFF-ldge och &t apparaten
svalna helt. Tryck sedan ut den anvéanda mattan genom
att trycka in en ny matta.

3. Poista laitteen pohjakansi ja kaasusailion korkki.

Ta bort locket p& apparaten samt korken pa gaspatronen.



Hyttysten torjuntaan ulkotiloissa. Kaytto muuhun tarkoitukseen tai vastoin kayttoohjeita on kielletty.

VAIHE 4

4. Kierra kaasusailio laitteen pohjassa olevaan aukkoon.

Pida huolta, ettd se on kunnolla kiinnitetty kiertamalla
pohjaan saakka. Laita pohjakansi paikalleen. Yksi
kaasusailio riittad n. 8-12 tunniksi. Jos laite ei lampene,
syy voi olla kaasun loppuminen. Tarkista kaasumaara
pitamalla laitetta pystysuorassa ja katsomalla laitteen
takana olevaan aukkoon. Vaihda sailio, jos se on tyhja.

Skruva fast gaspatronen i bottnen av apparaten genom
att vrida medsols tills patronen ar helt inskruvad. Satt
darefter tillbaka locket. En gaspatron racker i 8-12
timmar. Du kan enkelt kontrollera om gasen ar slut

genom att lyfta apparaten uppritt och kontrollera nivan.

Byt gaspatron ifall den ar tom.

5. K&anna "ON/OFF”-kytkin ON-asentoon. Kaasu alkaa
nyt virrata.

For att sitta igdng Thermacell vander du ON/OFF
knappen till ON-lige, varpa ventilen till gaspatronen
oppnas.

6. Odota 5-10 sekuntia ja paina START-nappulaa
nopeasti 3-5 kertaa.

Vinta 5-10 sekunder och tryck darefter pa startknappen
3-5 génger i snabb takt.

7. Tarkista, etta laite on paalla: laitteen yldpaassa
olevasta aukosta pitdisi ndkya oranssi hehku. Jos
valo ei hehku, tarkista, etta laite on kytketty
ON-asentoon ja kaasusailio on kierretty loppuun
saakka. Taman jalkeen paina START-nappia nopeasti
3-5 kertaa perakkain. Tarkista, ettd valo hehkuu.

Sakra att apparaten ar pa genom att kontrollera
halet hégst upp pa apparaten. Dar syns en glédtrad
som gloder da apparaten dr pd. Om den inte gér det
sa kontrollera forst att ON/OFF-knappen &r i
ON-lage samt att gaspatronen ar helt inskruvad.
Tryck darefter pa startknappen 3-5 génger i snabb
takt pa nytt. Granska att glédtraden gloder.

8. Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle siten, etta
ritild on ylospain. Al koske ritildan - se kuumenee
muutamassa minuutissa. Kun lopetat laitteen kayton,
kytke "ON/OFF”-kytkin OFF-asentoon ja anna laitteen
jaahtya kunnolla. Laite on valmis varastoitavaksi.
Placera apparaten pa en plan yta med virmeelementet
uppat. Ror aldrig gallret - det blir hett inom nagra
minuter. Stdng av apparaten genom att vrida ON/OFF
knappen till OFF-ldge och lat virmeelementet svalna
helt innan du stéller apparaten undan.
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KAYTTOTARKOITUS: Hyttysten torjuntaan ulkotiloissa.
Kaytté muuhun tarkoitukseen tai vastoin kayttoohjeita
on kielletty.

KAYTTOOHJE: Valmiste on imeytetty limmitettavaan
tyynyyn, josta kuumennuksen yhteydessa haihtuu
valmistetta ilmaan. Yksi matto kestaa noin 4 tuntia ja
muuttuu sinisesta valkoiseksi, kun vaikuttava aine on
haihtunut. Aseta laite tasaiselle, tukevalle pinnalle
siten, ettd verkko on ylospain. Ala peité laitetta sen
ollessa paalla. Kayta laitteessa ainoastaan
Thermacell-mattoja.

HUOMAUTUKSET: Tuote toimii parhaiten ulkotiloissa,
joissa ilman liike on vahaista, kuten terasseilla ja
pihoilla. Kayta laitetta ainoastaan hyonteisten
torjuntaan ulkotiloissa. Ei saa kayttaa sisatiloissa, kuten
teltoissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Ala kosketa
kuumaa ritilaa laitteen ollessa paalla Puhdista kostealla
pyyhkeella vain kun laite on pois paalta ja jadhtynyt.
Kaasusailiot sisaltavat helposti syttyvaa paineistettua
butaania. Al4 kayta liekin tai tulen lahelld. Ald paasta
mattoja kosketuksiin muiden aineiden kanssa. Suojaa
kaasusiliot auringonvalolta. Al3 altista yli 50°C
lampotiloille. Ald puhkaise, riko tai polta kaasuséilisita
vaikka se olisi tyhja. Yksi laite kattaa noin 20 m? alueen.
Kayta useampia laitteita suuremmilla aluilla. Laitteet ja
matot eivat saa altistua sateelle. Peita tai siirra pois
tiloissa oleva ruoka. Laitetta ei saa jattaa ilman
valvontaa. Muut kuin Thermacell-kaasuséiliot eivat
toimi laitteessa.

ANVANDNINGSANDAMAL : Fér bekampning av myggor
utomhus. Anvidndning fér andra dndamal eller i strid
med bruksanvisningarna ar forbjudet.

BRUKSANVISNING: Preparet har absorberats inien
uppvarmningsbar dyna och det avgar till luften vid
uppvarmning. En matta varar upp till 4 timmar och
mattan bleknar fran bl3 till vit da den aktiva

ingrediensen utsondrats helt. Placera apparaten p& en
plan yta med virmeelementet uppat. Tack inte apparaten
nér den dr pa. Anvind endast Thermacell-mattor.

ANMARKNINGAR: Produkten fungerar bast i
utomhusmiljéer dar det finns minimal luftrorelse, som
terrasser och triddgardar. Anvind apparaten endast for
bekdmpning av myggor utomhus. Far ej anviandas
inomhus, i talt eller andra slutna rum. Ror inte
virmeelementet d& apparaten ar igdng.
Rengoring/avtorkning skall ske nar apparaten ar
avstingd och avsvalnad. Gaspatronerna innehaller
brandfarlig och trycksatt butangas. Anvand ej i narheten
av eld eller dppen laga. Lat ej mattorna komma i kontakt
med andra material. Skydda gaspatronerna frén solljus
och utsatt dem inte for temperaturer dver 50°C.
Gaspatronerna far inte punkteras, forstoras eller
brannas - detta galler aven forbrukade patroner. En
apparat ticker ett omrade pé cirka 20 m2 Anvénd flera
apparater ifall omradet &r stérre. Tack eller ta bort all
exponerad mat. Lamna inte apparaten odvervakad. Andra
gaspatroner an Thermacell fungerar inte i apparaten.

TAKUU:

Laitteen takuu on yksi vuosi ostopaivasta. Takuu koskee
valmistusvirheitd, eika kata virheellisestd kaytosta
johtuvia vikoja.

MAAHANTUOJA:
Proviter Oy
Tullikatu 12A 4
21100 Naantali
Puh. 010 229 1250
info@proviter.fi
www.proviter.fi



Thermacell© Anti Mosquito Il

Pralletriini

CAS 23031-36-9

Haitallista nieltyna. Haitallista hengitettyna. Erittdin
myrkyllistd vesieliille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
Pese kadet huolellisesti késittelyn jalkeen. Kayté ainoastaan
ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/IZ riin, jos ilmenee
pahoinvointia. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra
henkil raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
Havita sisalto/pakkaus paikallisten ohjeiden mukaan.

Thermacell© Anti Mosquito Il

Pralletrin

CAS 23031-36-9

Skadligt vid fortéaring. Skadligt vid inandning. Mycket
giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
Tvatta hander grundligt efter anvandning. Anvdnds endast
utomhus eller i vél ventilerade utrymmen. VID FORTARING:
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/lékare.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att
andningen underlattas. Innehallet/behéllaren lamnas till i
nationella bestammelser.

11,61 % (w/w)
Lupanumero: TUKES-2016-BTA-004

Rekisterdinnin haltija/registeringsinnehavare:
Jamone SWEDEN AB,

Slottsberget 28,

Gothenburg 41757, SWEDEN

Maahantuoja:
Proviter Oy
Tullikatu 12 A 4
21100 NAANTALI
Puh: 010229 1250
www.proviter.fi

Thermacell kaasupatruuna

Butaani, CAS numero 106-97-8

Erittdin helposti syttyva kaasu. Suojaa lammolta/kip-
indilta/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.
Poista kaikki sytytysldhteet, jos sen voi tehda turvallisesti.
Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto. Séilytd lasten
ulottumattomissa. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli
500C lampétiloille.

Painesailio: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjéna. Ei saa
suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysldhteeseen.

Thermacell gaspatron

Butan, CAS nummer 106-97-8

Extremt brandfarlig gas. Far inte utsattas for varme/gnis-
tor/6ppen laga/heta ytor. - Rokning forbjuden. Avlagsna
alla antandningskallor om det kan goras pa ett sékert satt.
Forvara pa vél ventilerad plats. Forvaras oatkomligt for
barn. Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer
Over 50°C/122°F.

Tryckbehallare: Far inte punkteras eller brannas, géller dven
tomd behallare. Spreja inte 6ver 6ppen ldga eller andra
antandningskallor.

12 g/pullo

Proviter Oy
Tullikatu 12 A 4
21100 Naantali
Puh. 0102291250
www.proviter.fi

Thermacell® is a registered trademark of
Thermacell Repellents, Inc.

Manufactured for: Thermacell Repellents, Inc.,
26 Crosby Drive, Bedford, MA 01730



